
TALOSI LÄMMITTÄJÄ 

Sähkökattilat 750-1400 kW (1500 kW/690 V) 

Suomenkielisellä näytöllä 

Sähkölämmitys teollisuus & kiinteistöt 

SÄHKÖKATTILAT 

TEOLLISUUS & KIINTEISTÖT 
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Malli SK 900 SK 1080 SK 1200 SK 1400

Jännite 400V3~ 
230V~

Jännitteen toleranssi ≤ ±10 %

Taajuus 50 / 60 Hz
Kotelointiluokka IP x1

Teho 900 1080 1200 1400 kW
Virta 1299 1559 1732 2021 A

Varokekoko         teho, ≤ 8 ryhmää à 200 8 ryhmää à 250 8 ryhmää à 300 8 ryhmää à 315 A
ohjauksen varoke 6 A

Tehoportaiden lukumäärä 30, alkaen portaasta 1

Teho/porras 30 36 40 46,6 kW

Virta/porras 43,3 52 57,7 67,3 A

Kaapelilaippa 4 x FL 33, 2 x Ø60 mm

Kaapeliliitäntä mm2 8 x 95 ­ 240 Al/Cu 
Max. 240 mm2 pyöreä kaapeli voidaan kiinnittää

Vesitilavuus 610 litraa

Max. paine 0,6
6

MPa
bar

Testauspaine 0,86
8,6

MPa
bar

Max. lämpötila 110 °C

Käyttölämpötila 20 - 100 °C

Asennustilan lämpötila ≤ 30 °C

Verkostoyhteet, meno/paluu DN150 PN16

Varolaiteyhde 2 x R50 utv
Virtausvaatimus

vesivirtaama ∆t=10°C 
min/max

21,5 
8,6/26,9

25,8 
10,3/32,3

28,7 
11,5/35,9

35,9 
14,4/44,9

litraa/
sekunnissa

Paino: tyhjänä              
vedellä täytettynä

930 
1540

kg 
kg
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Asennustilan minimikorkeus* >2500 mm
Painelaitedirektiivi PED 2014/68/EU article 4.3

900-Termax SK 900-1 400 400 (1(1500 kW / 690V)500 kW / 690V)

T       Tekniset tiedot

* Alin kattokorkeus, jolla mahdollinen vastuksien vaihto mahdollinen



21

20
37

- 030+
87

41
5

- 030+
82

0
43

1

15
08

,7

1327

1638

24

4

3

1

2

22

6

1. Menoyhde 
2. Paluuyhde
3. Varolaiteyhde
4. Tyhjennys R15
6. Kaapelilaippa
22. Kaapeliläpiviennit
24. Säätöjalat
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