
VILP-VARAAJAT

TERMAX
Vankkaa kotimaista kokemusta

30v

ENERGIATEHOKAS VARAAJASARJA

– VILP - varaajat ilma/vesilämpöpumpuille

IRROITETTAVAT URETAANIELEMENTIT

– Painevaletut, ei ruiskutetut (parempi eristävyys)
– Kapeita: Mahtuvat kapeista ovista ilman eristeitä.

MONIPUOLISET

– Lämpöpumpun rinnalle:  Bioöljykattila, vesitakka,
aurinkokeräimet, vesikiuas, sähkövastukset tms

PUHDAS KÄYTTÖVESI

– Legionellavapaa käyttövesi kuparikampakierukalla

VALMISTETTU SUOMESSA

– Korkeampi paineluokka tilauksesta

TERMAX AQUA
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  AQUA VILP – varaajat. 500, 750, ja 900l.

Termax AQUA VILP- varaajat ovat markkinoiden tehokkaimmat VILP- varaajat. Ne ovat varustettu suurimmilla käyttövesikierukoilla  
(3 kpl 45 l/min), joilla varmistetaan käyttöveden maksimaalinen tuotto matalilla varaajan lämpötiloilla. Vakiovarusteena irroitettavat 
painevaletut polyuretaanieristeet sisäänviennin helpottamiseksi.

Termax AQUA VILP - varaajat

1. Lataus/Verkostoyhde 1”/ NS 25
2. Lataus/Verkostoyhde 1”/ NS 25 
3. Välilevy
4. Verkostoyhde/Tyhjennys 1”/ NS 25
5. Lämpömittariyhde ¾”/ NS 20
6. Käyttövesi sisään (esilämmitys) Cu 22 mm
7. Käyttövesi ulos (esilämmitys) Cu 22 mm
8. Käyttövesi sisään (tulistus) Cu 22 mm
9. Käyttövesi ulos (tulistus) Cu 22 mm
10. Sähkövastusyhde 2”/ NS 50
11. Anturiyhde ¾”/ NS 20
12. Ilmanpoisto 1”/ NS 25

Maks.rakennelämpötila 110 °C
Maks.rakennepaine 1,5 bar
Käyttövesikierukat 3 x 45 l/min

LVI-Koodi Malli Ulkohalk.

mm

Ulkohalk. ILMAN

ULKOERISTETTÄ

Korkeus

mm

Uretaanielementin

paksuus

Paino

kg

Tilavuus 

l

5220131 AQUA VILP 500 795 640 1710 60 mm 170 505
5220132 AQUA VILP 750 1040 795 1750 100 mm 200 750
5220133 AQUA VILP 900 1040 795 1980 100mm 220 900

TERMAX AQUA VILP - lämpöpumppuvaraajat 

- VÄLILEVY ALHAALLA, YLÄOSA (2/3) VARATTU KÄYTTÖVEDELLE
- MARKKINOIDEN SUURIMMAT KÄYTTÖVESIKIERUKAT
- MARKKINOIDEN SUURIN KÄYTTÖVESITUOTTO
- KAPEAT JA MATALAT
- TOIMIVAT KAIKKIEN LÄMPÖPUMPPUMERKKIEN KANSSA

AQUA VILP 500

AQUA VILP 900 AQUA VILP 750 AQUA VILP 500

Oy Termocal Ab Termax 
Vestrantie 2, 

01750 VANTAA
Puh.: 09-507 4235

termocal@termocal.fi 
www.termax.fi

      Muut liitettävät energialähteet mm.:
- Aurinkokeräimet
- Aurinkosähkö (sähkövastus varaajaan)
- Bioöljykattila NesteMy-uusiutuva lämm.öljy
- Vesitakka
- Vesikiuas
- Tuulivoimala (sähkövastus varaajaan)




