
ENERGIBEREDARE

TERMAX
Solid inhemsk erfarenhet

30v

ENERGIEFFEKTIV BEREDARESERIE

– LVVP-beredare, skiktberedare, ackuberedare,
geoberedare, hybridberedare

LÖSTAGBARA URETAN ELEMENT

– Tryckgjutna = bättre isolering än sprutade
– Ryms genom dörröppningar utan isolering

MÅNGSIDIGA

– Låga
– För alla energikällor

FRISKT BRUKSVATTEN

– Legionellafritt med kopparslinga

TILLVERKAD I FINLAND

– Högre tryckklass mot beställning
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  AQUA VILP – beredare. 500, 750 och 900l.

Termax AQUA VILP- beredarne är de effektivaste beradarna på marknaden för luft-vatten värmepumpar. 
Beredarna har som standard större varmvattenslingor än motsvarande (3 st 45 l/min), med vilket man 
säkerställer varmvattenproduktionen vid låg beredartemeratur. Beredarna har löstagbara isoleringselement  
av polyuretan vilket underlättar intagning genom dörrar. 

Termax AQUA VILP - beredare

1”/ NS 25
1”/ NS 25 

1”/ NS 25
¾”/ NS 20
Cu 22 mm
Cu 22 mm
Cu 22 mm
Cu 22 mm
2”/ NS 50
¾”/ NS 20

1.Laddning/nätanslutning
2.Laddning/nätanslutning
3.Skiktplåt
4.Nätanslutning/Avtappning
5.Termometeranslutning
6.Varmvatten in (förvärmning)
7.Varmvatten ut (förvärmning)
8.Varmvatten in
9.Varmvatten ut
10. Elpatronanslutning
11. Givar-/Termostatanslutn.
12. Avluftning 1”/ NS 25

100 °C
1,5 bar

Konstruktionstemperatur 
Konstruktionstryck 
Varmvattenslingor 3 x 45 l/min

VVS-nr. Modell Ytterdiam

mm
Ytterdiameter
Utan isolering

Höjd
mm

Isoleringens
tjocklek

Vikt
kg

Volym
l

5220131 AQUA VILP 500 795 640 1710 60 mm 170 505
5220132 AQUA VILP 750 1040 795 1750 100 mm 200 750
5220133 AQUA VILP 900 1040 795 1980 100mm 220 900

TERMAX AQUA VILP - värmepumpsberedare
- SKIKTSKIVAN NERTILL, ÖVERDEL FÖR 

VARMVATTEN
- MARKNADENS EFFEKTIVASTE 

VARMVATTENSLINGOR
- MARKNADENS BÄSTA VARMVATTENPRODUKTION
- SMALA OCH LÅGA
- KAN KOPPLAS TILL ALLA VÄRMEPUMPSMÄRKEN

AQUA VILP 500

AQUA VILP 900 AQUA VILP 750 AQUA VILP 500



  AQUA V – standardberedare. Smala och låga

Termax AQUA V – värmeberedare finns i storlekar från 500-2000 l. Beredarna har löstagbara isoleringselement 
(65-100 mm) av polyuretan. En varmvattenslinga sitter som standard i övre delen av beredaren och i den nedre 
luckan kan monteras t.ex en förvärmningsslinga eller solvärmeslinga.

Ø 185 mm
2”/ NS 50

1. Lucka (håldiameter)
2. Elpatronsanslutning
3. nät/panna/avtappning 11/4”/ NS32

3/4”/ NS20
Cu 22

4. Termometer/Termostat
5. Varmvattenslinga (35 l/min)
6. Avluftning 1”/ NS25

100 °C
1,5 bar

Konstruktionstemperatur 
Konstruktionstryck

AQUA 2000 Nätanslutning 2”/NS50

   AQUA S – saneringsberedare. Smala och låga

Termax AQUA S – värmeberedare finns i storlekar från 500-2000 l. Beredarna har löstagbara isoleringselement 
(60-100 mm) av polyuretan. Aqua S EK har en varmvattenslinga som standard i övre delen av beredaren och i den 
nedre luckan kan monteras t.ex en förvärmningsslinga eller solvärmeslinga. E-beredare kan sammankopplas 
parallellt eller i serie för utökande av total vattenvolym. 

Ø 185 mm

2”/ NS50
2”/ NS50
2”/ NS50
Cu 22
1”/ NS25
3/4”/ NS20
100 °C

1. Lucka (håldiameter)
2. Elpatronanslutning
Termometer/Termostat
3. Anslutning nät/panna
4. Nät/Avluftning
5. Varmvattenslinga (35 l/min)
6. Avluftning
7. Termometer/Termostat
Konstruktionstemperatur
Konstruktionstryck 1,5 bar

Termax AQUA V ja S - beredare



















 

 

 












VVS-nr Modell Ytterdiam.Ytterdiam. UTAN Höjd Isoleringens Vikt Volym
mm ISOLERING mm tjocklek kg l

5220114 AQUA S 500 EK 795 640 1800 60 mm 135 505
5220115 AQUA S 500 E 795 640 1800 60 mm 120 505
5220116 AQUA S 750 EK 1040 795 1830 100 mm 170 750
5220117 AQUA S 750 E 1040 795 1830 100 mm 155 750
5220135 AQUA S 900 EK 1040 803 1980 100mm 220 900
5220137 AQUA S 900 E 1040 803 1980 100mm 220 900
5220118 AQUA S 1000 EK 1040 803 2230 100 mm 230 1000
5220119 AQUA S 1000 E 1040 803 2230 100 mm 220 1000
5220129 AQUA S 2000 EK 1420 1200 2150 100 mm 330 2010
5220130 AQUA S 2000 E 1420 1200 2150 100 mm 330 2010

VVS-nr Modell Ytterdiam. Ytterdiam. UTAN Höjd Isoleringens Vikt Volym 
mm ISOLERING mm tjocklek kg l

5220111 AQUA V 500 EK 795 640 1800 60 mm 155 505
5220112 AQUA V 750 EK 1040 795 1830 100 mm 200 750
5220134 AQUA V 900 EK 1040 795 1980 100 mm 220 900
5220113 AQUA V 1000 EK 1040 803 2230 100 mm 235 1000
5220126 AQUA V 2000 EK 1420 1200 2150 100 mm 340 2010

AQUA V 500 EK

AQUA S 500 EK

AQUA S 500 E
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Termax AQUA GEO HYBRID - beredare
  TERMAX AQUA GEO HYBRID – beredare. Smala och låga

TERMAX AQUA GEO HYBRID - värmeberedare finns i storlekar 500-2000 l. Beredarna har löstagbara 
isoleringselement (60-100 mm) av polyuretan. Alla modeller har 3 varmvattenslingor. den nedersta kan även 
användas för solvärme. Geo beredarna är även försedda med en skiktplåt för att säkerställa värmeskiktningen. 

- beredarna utvecklade för inkoppling mot värmepump (värme och bruksvatten)
- ny typ av dubbel nivåkonstruktion ger rikligt med varmt bruksvatten och samtidigt energi till värmenätet
- Kan anslutas på många sätt, för att passa alla typer av värmekällor

  Tilläggsutrustning

Tilläggsutrustning
Slingor:
LK 35 85 kW 0,55 l/s Cu 22
LK 45 110 kW 0,75 l/s Cu 22
LK 60 150 kW 1,0 l/s Cu 28
Elpatroner
3 kW 2” gänga
6 kW 2” gänga
9 kW 2” gänga
Elpatron termostat
Andra slingstorlekar mot order
Även plattvärmeväxlare för bruksvatten

1”/ NS 25
1”/ NS 25 

1”/ NS 25
¾”/ NS 20

Cu 22 mm

Cu 22 mm
Cu 22 mm
Cu 22 mm
Cu 22 mm
Cu 22 mm
2”/ NS50
2”/ NS50
2”/ NS50

1.Laddning/nätanslutning
2.Laddning/nätanslutning
3.Skiktskiva
4.Nätanslutning/Avtappning
5.Termometer/Termostat
6.Varmvatten in (förvärmning)/

solslinga
7.Varmvatten ut (förvärmning)

/ solslinga
8.Varmvatten in (förvärmning)
9.Varmvatten ut (förvärmning)
10. Varmvatten in
11. Varmvatten ut
12. Elpatronansl.(bruksvatten)
13. Elpatronansl./Termostat
14. Elpatronansl./Termostat
15. Avluftning 1”/ NS25

100 °C
1,5 bar
35 l/min

Konstruktionstemperatur 
Konstruktionstryck 
Varmvattenslingor 3 st

AQUA GEO HYBRID 2000 l: 
Laddning/nätanslutning 2”/NS50

GEO HYBRID-genomskärning
AQUA GEO HYBRID 750

VVS-nr. Modell Ytterdiam.
mm

Ytterdiam. UTAN
ISOLERING

Höjd
mm

Isoleringens 
tjocklek

Vikt
kg

Volym 
l

5220120 AQUA GEO HYBRID 500 795 640 1800 60 mm 170 505
5220121 AQUA GEO HYBRID 750 1040 795 1830 100 mm 200 750
5220136 AQUA GEO HYBRID 900 1040 795 1980 100mm 220 900
5220122 AQUA GEO HYBRID 1000 1040 803 2230 100 mm 235 1000
5220124 AQUA GEO HYBRID 2000 1420 1200 2150 100 mm 335 2010



Termax - Energiberedare 
 Solid inhemsk erfarenhet

Oy Termocal Ab Termax
Västra Vägen 2, 01750 VANDA 
Tel.: 09 507 4235,
Email: termocal@termocal.fi 
Internet: www.termax.fi

Med förbehåll för mått-och konstruktionsändringar. 
Försäljning: VVS affärer

Ryms genom dörrar utan isolering

Ingår i leverans beroende 
på modell

Anslutningar genom isoleringen 
underlättar installation

Löstagbar mantelskiva

Löstagbara uretanelement

  Kopplingsexempel för AQUA S - beredare

1. Termax K-40 vedpanna
2. Beredare
3. Beredare
4. Bruksvattennät
5. Värmenät
6. Regulator
7. Cirkulationspump
8. Laddningsgrupp
9. Påfyllning
10. Säkerhetventilgrupp
11. Expansionskärl
12. Termisk säkerhetsventil
13. Kallvatten in

Tillverkad i Finland




