
Nordic Vilp
luft-vatten värmepumpar

- Monoblock
- Energiklass A+++ 
- För nybyggen
- För sanering



Termax Nordic luft-vatten värmepumpar 
installeras i nybyggen tillsammans med en 
energiberedare eller vid renovering som 
tillägg till befintligt system.Termax Nordic 
Vilp-värmepumpar kan enkelt kopplas till 
en olje-/bio oljepanna eller ackutank. 
Husets uppvärmning sköts i huvudsak 
med värmepumpen och det andra 
systemet vid effekt toppar när det 
är som kallast.AQUA

VILP900 
AQUA
VILP500 

AQUA
VILP750

AQUA
VILP100 

Energieffektivt och miljövänligt för nya och äldre
byggnader med Termax luft-vatten värmepump

Stor energi inbesbaring
Med Termax NordicVilp luft-vatten 
värmepump möjliggörs stor energi 
inbesparing och ett miljövänligt 
uppvärmningssätt. Även uppvärmningskost-
naderna sjunker betydligt. Gratisenergin från 
uteluften står för upptill 2/3 av 
uppvärmningsbehovet. CO2 –utsläppen 
minskar och fossilt bränsle sparas.

Olje / bio-oljepanna
Värmepumpen kopplas till befintlig 
bio- oljepanna. På detta sätt kan din 
energikostnad minskas till 50%. Uppvärmnin-
gen sköts i huvudsak av värmepumpen och 
pannan hjälper endast till med toppeffekt vid 
sträng kyla och varmt bruksvatten.

Termax Aqua VILP100
Till systemet kan man även koppla en 
Termax VILP 100 beredare som har 
förvärmnings-slinga för varmvatten, och nå 
förbättrad energieffektivitet för varmvatten 
förhindra knäppande i radiatorer samt buffer 
för avfrostning av ute enheten.

Termax Aqua Vilp 500/750/900- 
energiberedare
En luft-vatten värmepump kopplad till 
enTermax Aqua VILP-energiberedare bildar 
en komplett värmekälla som kan 
kompletteras med bl.a solpaneler (el eller 
vatten), vedpanna, vattenmantlad spis osv.

Vedpanna med ackumulatortank
En Termax Vilp Nordic luft-vatten värmepump 
kan med fördel kopplas till befintlig 
vedpanna / ackutank för att minska på arbetet 
med vedeldning.



Termax Nordic 160 
Luft-vatten värmepump

Termax Nordic 70/90/120 
Luft-vatten värmepump

Termax Nordic Vilp luft-vatten värmepumpar utnyttjar energin i uteluften 
och överför den till husets värmedistributionsnät.
Värmepumparna är tänkta att ersätta eller komplettera det vattenburna värmesystemet 
i renoveringsobjekt. Värmepumparna lämpar sig även bra för nybyggen.

Energiklass A+++
Termax Nordic värmepumpar är inverterstyrda vilket betyder att värmepumpen styrs enligt 
värmebehov och utetemperatur. Energin som tas tillvara från uteluften är helt utsläppsfri och 
gratis.

Monoblock konstruktion
Termax Nordic värmepumpar är byggda som ett slutet system, vilket betyder att 
kylmedelväxlaren finns i ute enheten. Detta betyder enklare och förmånligare installation 
utan behov av kylmedelarbete.



Termocal Ab Termax, Västra vägen 2, 
01750 Vanda t.09-5074235
epost: termocal@termocal.fi 
www.termax.fi				  

Standardutrustning:
Styrsystem, cirkulationspump, frostskydd för bottenplatta och växlare.

Tilläggsutrustning:
Droppskål med smältkabel, markställning, 
pekskärmstyrning, LED-inomhusdisplay

Garanti: 2 år

Taulukko 1

Termax Nordic VILP
MALLI 70 90 120 160

VVS-Nummer 5362800 5362801 5362803 5362802

Energiklass A+++ A+++ A+++ A+++

Kylmedie R32 R32 R32 R32

(1)Värmeeffekt min - max (kW) 3,95 - 7,0 3,95 - 9,00 6,40 - 12,80 7,36 - 16,60

(1) Ineffekt kW 1,35 1,78 2,73 3,49

(1) C.O.P 4,51 4,38 4,32 4,67

(2)Värmeeffekt min - max (kW) 3,82 - 6,76 3,80 - 8,72 5,33 - 11,8 7,06 - 16,03

(2) Ineffekt kW 1,66 2,17 3,33 4,24

Elanslutning 230V/1/50Hz 230/1/50Hz 400V/3-N/50Hz 400V/3-N/50Hz

Max hanterbar effekt kW 3.5 kW 3.6 kW 5,1 kW 7 kW

Avsäkring 1 X 16 A 1 X 16 A 3 X 10 A 3 X 16 A

R32 kylmediemängd 1.5 kg 1.5 kg 2,5 kg 4 kg

Ljudnivå dB, 1 m avstånd 49.8 49.8 49.8 52.7

Ljudnivå dB, 10 m avstånd 32.8 32.8 32.8 36.6

Vikt 72 kg 72 kg 96 kg 141 kg

Bredd 924 mm 924 mm 1047 mm 1044 mm

Djup 379 mm 379 mm 455 mm 455 mm

Höjd 828 mm 828 mm 936 mm 1409 mm

Lägsta funktionstemperatur -20 ⁰C -20 ⁰C -20 ⁰C -20 ⁰C

(1) Utetemperatur 7 0C, vattentemp. in/ut 30/35 0C

(2) Utetemperatur 7 0C, vattentemp. in/ut 40/45 0C

Termax Vilp beredare volym diamter höjd

Aqua VILP 100 100 l 380 mm 1570 mm

Aqua VILP 500 500 l 795 mm 1710 mm

Aqua VILP 750 750 l 1040 mm 1750 mm

Aqua VILP 900 900 l 1040 mm 1980 mm

Termocal Oy, Vestrantie 2, 01750 Vantaa

p.09-5074235

sähköposti: termocal@termocal.fi

www.termax.fi
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LED-sisänäyttö



 Värmepumpen kopplas till befintlig 
bio- oljepanna. Uppvärmningen sköts i 
huvudsak av värmepumpen och pannan 
hjälper endast till med toppeffekt för 
uppvärmning vid sträng kyla. Det varma 
bruksvattnet värms med pannan.

Olje-/bio oljepanna direktkoppling



Till systemet kan man, förutom Termax 
Nordic VILP värmepump, även koppla 
en Termax VILP 100 beredare som har 
förvärmnings-slinga för varmvatten, och 
nå förbättrad energieffektivitet för 
varmvatten , förhindra knäppande i 
radiatorer samt buffer för avfrostning 
av ute enheten

Olje-/Bio oljepanna + AquaVILP100



Termax Nordic VILP luft-vatten 
värmepump tillsammans med Termax 
Aqua VILP energiberedare bildar en 
komplett värmekälla som kan 
kompletteras med bl.a solpaneler 
(el eller vatten), vedpanna, 
vattenmantlad spis osv.

Termax Aqua VILP 500/750/900 beredare


