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SK25E
SK40 E

SKE

Kompakta hogeffektiva

elpannor. SK E-serien for
radiatoruppvarmning, tillskotts-
varme eller industriprocesser.

SK E-serien finns i effekter 26 och
42 KW. Framsta kannetecknen ar
kompakt utférande och stor driftsak-
erhet. SK E-serien anvands for upp-
varmning av vattenburna system,
som komplement till vérmepump
eller vid olika industriprocesser.

Maxeffekt kan begridnsas:
» SK 25 E till exempelvis 22,5 kW,
18,75 kW eller 15 kW.

» SK 40 E till exempelvis 36 kW, 30
kW eller 24 kW.

Rostfria elpatroner

Elpatronerna ar som standard i
rostfritt stal med massingshuvud.
Tryckkarlet &r tillverkat i stélplat och
godként fér 4 bars drifttryck. Anslut-

UTKE

ning for fram- / sékerhetsledning
och returledning samt avtappning-
skran finns pa pannans baksida.

Kompakt design

Hojden ar endast 78 cm, bredden
28 cm och djupet 63 cm. Trots detta
ar det gott om plats foér elinkoppling
under pannans lock dar elektroni-
ken finns samlad.



Under locket finns alla elanslutningar lattdkomliga vilket

gor att pannan blir enkel att ansluta.

Pannan kan vara golvstaende eller vdggmonteras med

konsoler (tillbehér).

7 effektsteg

Pannans effekt ar uppdelad i 7 steg
vilka kopplas in stegvis vid tempera-
turunderskott. Panntemperaturen &r
stallbar mellan 20 och 95°C.

Belastningsvakt ingar
Belastningsvakt och stromtrans-
formatorer fér méatning 35-125A
ingar i leverans.

Enkel 8vervakning av pannan. Instéllningar, indikerin-

gar och méatare aterfinns pa frontpanelen.

Stall in pannan, dra fram kablarna, lyft pa locket och

koppla in. Enklare blir det inte.

UTKE

Som tillbehér finns utetempera-
turkompensator UTK E for styrning
av framledningstemperaturen som
funktion av utomhustempera-
turen. Ger enklare handhavande,
pumpmotionering och frostskydd.

Extern styrning (t ex varmepump)
Pannorna har anslutning for extern
blockering, effektstyrning, med

spannings- eller strémsignal samt
0-10V ut for inkopplad effekt. For
varmepump med binér styrning av
tillskottsvarme, finns anpassning-
senheten EP VP att tillga. Tilloehor.

Konsoler fér viggmontage
Pannan kan vara golvstaende el-
ler vdaggmonsteras med konsoler
(tillbehor).
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SK 25 E, SK 40 E

Tekniska data

Typ SK25E SK40E
Effekt 26.25 42
Strom 37.9 61
Stegstorlek 3.75 6
Strom/steg 5.4 8.7
Kabelarea 16 25*%

kW
A
kW
A

mm?

* Vid 5-ledarkabel demonteras bygel pa noliplint ** Andra tryckklasser mot bestélining.
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Rétt till konstruktionséndring forbehailes tiliverkaren utan avisering.
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Med reservation for ev. tryck- och korrekturfel.
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Gemensamma data
Spanning 4003N~ V Kapslingsklass
Frekvens 50 Hz Réranslutning
Kabelférskruvning @37 mm Hojd
Vattenvolym 17 | Bredd
Provtryck 52 bar Djup
Drifttryck Q%% bar Vikt
Sidovy Bakvy
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Returledning R32 utv.
Avtappningsventil R15 inv.
Elpatroner.

Oppningsbar takplat for
kopplingsutrymme.

20. Kabelgenomféringar.

21. Fotbuitar.
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Tillbehor

+ EP VPR styrning fran vdrmepump
- UTK E, utomhustemp. styrning
- Véaggkonsoler

Fram- / sékerhetsledning R32 utv.

IP X1
R32ext
775 mm
280 mm
630 mm
50 kg
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Kontakta oss!

Oy Termocal Ab Termax
Vastra vagen 2
01750 Vanda

Finland i =
= i
I
Tel 09 507 4235 - 5
Fax 09 566 4190 €f
E-mail termocal@termocal.fi

Hemsida www.termax.fi
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