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SK 

30-750kW

G\ ELPANNOR för värmesys­
� tem och industriella 

processer. Elpanneserien består
av tjugofyra olika pannor med
effekt från 30 till 750 kW.

7, 15 eller 30 effektsteg
Pannornas effekt är uppdelad i 7, 15 

eller 30 steg. Temperaturstyrningen 

anpassar effektinkopplingen efter 

värmebehovet. När pannan används 

tillsammans med en värmepump är 

det en fördel med många steg då 

pannan kan gå in med en mindre 

effekt för att stötta. Vid en process 

kan det vara lämpligare med färre 

steg så pannan går in direkt med en 

större effekt. Pannornas reglerom­

råde är 20- 95°C och de kan effekt­

begränsas ner tili ett effektsteg. 

Med eller utan utetemperatur­
kompensering
Pannorna levereras med reglering 

för konstanthållning av panntem­

peraturen. Som tillval finns en ute­

temperaturkompensator för flytande 

framledningstemperatur. 

Aluminium och koppar
För att underlätta vid installation är 

pannorna utrustade med klämmor 

som gör det möjligt att ansluta både 

aluminium och kopparkablar, ingen 

skarvning från aluminium behövs. 

Driftsäkerhet
Pannorna är utrustade med nivåvakt 

och jordfelsmätning, som ger en 

tidig indikation om eventuella fel på 

elpatronerna, så att fel snabbt kan 

åtgärdas utan oplanerade driftstopp. 



1 serie eller parallellt 

Pannorna kan sammankopplas i 

serie upp tili 1, 5 MW elier paralielit 

upp tili 10 MW. Som tilibehör fin ns 

smart seriestyrning som ser tili att 

pannornas drifttid blir jämnt fördelad 

på alla pannor. 

Rostfria elpatroner 

Elpatronerna är som standard i 

rostfritt stål med mässingshuvud. 

Kan även fås i andra materia! och 

kvaliteter. 

Extern styrning (t ex värmepump) 

Pannorna har anslutning för extern 

blockering, effektstyrning, med 

spännings- eller strömsignal samt 

0-10V ut för inkopplad effekt och

temperatur. För värmepump med 

binär styrning av tillskottsvärme, 

finns anpassningsenheten EPVP att 

tiligå, standard i SK30 B-SK 1208. 

Pumpmotionering 

1 läge pumpmotionering är värmen 

avstängd men cirkulationspumpen 

(1-fas) motioneras någon minut per 

dygn. 

11 
Vi värmer alla former 

av flytande medier 
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SK31-350 

Tekniska data 

7-stegs elpannor

Produkt nr 
Maxeffekt (kW) 
Spänning (Voit) 
Ström vid maxeff. (A) 
EffekUsteg (kW) 
Kabelfläns 
Kabelanslutning mm2 

Vattenvolym / Drifttryck 
Röranslutning fram/retur 
Säkerhetsrör 
Höjd x bredd x djup (mm) 
Vikt, ej vattenfylld (kg) 
Min takhöjd* (mm) 

Kapslingsklass 

15-stegs elpannor

Produktnr 
Maxeffekt (kW) 
Spänning (Voit) 

Front SK 100 SK100 

SK30B SK40 B SK50 B SK60B SK70 B SK85 B SK95B SK120B 

6230060 6230061 6230062 6230063 6230064 6230065 6230066 6230067 
32 42 53 63 70 84 98 119 

400 V 3N~ / 400 V3~ + extern manöver 230 V~ 
45

1 
6

: 1 
76

1 
91 101 

1 
121 

1 
141 

1
172 

4.5 7.5 9 10 12 14 17 
Förskruvn 0 34 mm KF 121-60 max 0 60 mm 

16-95 Cu/AI 1 35-95 Cu/AI
31 1 / 0.6 MPa (6 Bar) 

R 50 inv 
R25 utv 

1105 x 455 x 540 + röranslutningar 
80

1 
80

1 
80

1 
80 

1720 1720 1720 1720 
IPX1 

SK65 SK90 SK 100 SK110 SK 135 

6230068 6230069 6230070 6230071 6230072 
68 90 99 113 135 

1 70-240 Cu/AI
60 1 / 0.6 MPa (6 Bar) 

DN 80 PN 16 
2xR25 utv 

1390 x 504 x 670 + röranslutningar 
135

1 
140

1 
140

1
145 

1825 1825 1825 1825 

SK 150 SK175 SK225 SK250 

6230073 6230074 6230075 6230076 
150 180 225 255 

400V 3N~ / 400 V3~ + extern manöver 230V~* 

SK30 

SK270 

6230077 
270 

97
14.5 

130
1 

143
1 

162
1 

195 217
1 

260
1 

325
1 

368
1 

390
16 6.6 7.5 9 10 12 15 17 18 

KF 121-60 max 60 mm FL 33 2x 0 60 mm 

411m 
SK30-70B 

SK300 

6230078 
300 

433
120 

SK350 

6230079 
350 

505 
23.3 

Ström vid maxeff. (A) 
EffekUsteg (kW) 
Kabelfläns 
Kabelanslutning mm2 35-95 1

Cu/AI
70-240 Cu/AI 2 x 95-240 Cu/AI, PEN alt. 5 ledare 

Vattenvolym (liter) 
Röranslutning fram/retur 
Säkerhetsrör 
Höjd x bredd x djup 
(mm) 
Vikt, ej vattenfylld (kg) 
Min takhöjd** (mm) 
Kapslingsklass 

60 1 / 0.6 MPa (6 Bar) 
DN 80 PN 16 

2xR25 utv 
1390 x 504 x 670 + röranslutningar 

140
11825 

140
11825 

140
11825 

140 
1825 

* Finns även tillgängliga < 690V version.

230
12185 

180 1 / 0.6 MPa (6 Bar) 
DN 100 PN 16 

2xR32 utv 
1655 x 622 x 885 + röranslutningar 

230
1 

260
12375 2185 

IPX1 

260
12375 

270
12185 

270
12185 

275
12375 

275 
2375 

** Takhöjd får ej understiga delta mått för ali eventuellt patronbyte ska kunna utföras. 

Rätt ti/1 konstruktionsändring förbehåffes tiffverkaren utan avisering. 
Med reservation för ev. tryck- och korrekturfel. 










