Termax Trio-biodljykattilat

TERMAXE

TALOSI LAMMITTAUJA

BIOOLJY-
KATTILAT

Trio 63-1900 kW

TERASLEVYKATTILASARJA

Suunniteltu biopolttoaineille

ERITTAIN KAPEITA

- 80cm ovista (730kW:iin saakka)

3- VETOTEKNIIKALLA

SARANOITU POLTINLUUKKU

- molempiin suuntiin



Termax Trio 3-vetokattilat

Termax Trio 3-vetokattilat -
korkeisiin hyotysuhteisiin ja mataliin paastoihin

Termax Trio-bio0ljykattilat on vastaus heille, jotka vaativat kattilaa 3-vetotekniikalla ja korkealla hy6tysuhteella
pienemmin kayttokustannuksin.

Korkea hyotysuhde (>91.5%)

Matalat NOx -arvot (<120mg/kWh)

Termax Trio-kattilat on suunniteltu kdyttdamaan paaasiallisesti biomassasta tuotettuja nestemaisia ja
kaasumaisia polttoaineita. Esim. Neste MY uusiutuva polttooljy.
Poltinsuositukset biopolttoaineille: www.termax.fi

Tekniset ominaisuudet
Termax Trio-kattilat kolmella savukaasukanavalla muodostuvat:

¢ OQvaalin muotoisesta paineastiasta

e Sylinterimaisesta tulipesastd, joka on taysin vesijaahdytetty.

¢ Ylemman osan tuliputkikonvektiosta, jossa sijaitsee toinen ja kolmas savukaasukanava.

e Erityisista kerdimistd/jakajista, jotka optimoivat veden kierron kattilan sisalla kerrostamalla Iampatilat oikein.

e Tuliputket on asetettu ylempéaéan ja kuumempaan osaan kattilaa vahentdamaan lampaotilaeroa savukaasujen ja veden
valilla, jotta valtettdisiin kondenssin muodostuminen. Kondenssi voi aiheuttaa korroosiota ja nopeaa kattiloiden
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Tehokas kolmivetorakenne

Ahtaisiin tiloihin kapea ovaali
paineastian muoto 730kW:n
malleihin asti

Sylinterimainen palotila, vapaasti
laajeneva (1. veto)

Suurihalkaisijainen
paluutuliputki (2. veto)

Korkean ldmmdnvaihdon
tuliputkikonvektio (3. veto)

Kondenssin muodostumista
estavét paksut tuliputket

Ldamménsiirtoa optimoivat
turbulenssit konvektiossa

Etuluukku, eristetty keraamisella
kuidulla (Trio 840 kW:iin asti),
seké automaattisella keskitys-
Jjarjestelmélla sallivalla elasti-
sella muodonmuutoksella
(pidempi Kéyttoikd, -30% satei-
lyldmpdhéviot)

Eristeend 80mm paksu lasi-
villaeriste Trio 85 kW:iin asti;
isommissa malleissa 100mm
paksu lasivillaeriste

Patentoitu savuputkien hitsaus-
tapa paineastian péatyihin

Erityinen ohjauspaneeli, jossa
kaksoispoltintermostaatti



Termax Trio 3-vetokattilat

Edellakayva teknologia johtaa pitkaan kayttoikaan

Etuluukku

Erityistd huomiota on kiinnitetty etuluukun tuotekehityk-
seen, koska kaikissa lamminvesikattiloissa hyva luukku
on hyvan Kattilan vakio-ominaisuus. Itse asiassa, ylipai-
neisessa tulipesassa rako voi aiheuttaa korkean lammon
savukaasuvuodon, joka johtaa tiivisteiden palamiseen ja
luukun ylikuumenemisen.

Naista syista Trion luukun rakenne kykenee pidattamaan
kaikki lampo- ja mekaaniset vaatimukset. Edelleen,
luukun sisderiste on tehty keraamisesta kuidusta (mal-
liin Trio 840 kW asti), joka auttaa saavuttamaan vakaat
olosuhteet lyhyemmassa ajassa, joka valttaa lamposhok-
kia ja vahentaa merkittavasti kondenssin muodostumista
kaynnistyksessa.

Tuliputkien hitsaus

Eradna yksityiskohtana on hyva mainita mahdollisten
syntyvien kondenssihappojen vahentdminen ja kattilan
kayttoian piteneminen on mahdollistettu savuputkien
hitsauksella pidentamalla niita paadyn yli. Tama ratkaisu
ohjaa 1ampo6a uudelleen hitsaussaumaan, kuivaten kon-
denssin ympariltaan ja estden sen muodostumista.

Eristys

Erityistd huomiota on Kkiinnitetty Kkattilan eristykseen,
jotta vahennetaan passiivisia lampohavioita ymparistoon.
Tasta syysta kattilan runko on eristetty lasivillaeristeella
(paksuudeltaan 80-100mm).




Kapea kattila - mahtuu alle 80 cm ovista (65-730 kW)!

Yksi saavutetuista tavoitteista Trion kehityksen
aikana oli synnyttaa ratkaisu tilaongelmiin, joita
tavallisesti ilmenee, kun on tarpeen uudistaa
olemassaoleva lammitysjarjestelma. Monessa
tapauksessa kattilat taytyy asentaa hyvin pie-
niin tiloihin vaikeilla, kapeilla sisaankaynneilla.
Trion rakenne on pystysuora, konvektion sijai-
tessa tulipesan ylapuolella. Tama on mahdol-
listanut erittain kapean Kattilarungon, jonka
ansiosta se voidaan kuljettaa kapeistakin ovista,
ilman eristepelteja.

T

< 800 mm

Poltin ei sisélly toimitukseen. Mahtuu 80 cm ovista.

Kattiloiden mitat ilman eristyspelteja ja eristetta (mitat mm)

Trio 65 Trio 85 Trio 110  Trio 150 Trio 185  Trio 225 Trio 300 Trio 380 Trio 500 Trio 630 Trio 730
65 kW 85 kW 110 kW 150 kW 185 kW 225 kW 300 kW 380 kW 500 kW 630 kW 730 kW

660 660 710 710 750 750 780 780 790 790 790




Termax Trio 3-vetokattilat

Mitat

HUOM! Eristyspeltien vahingoittumisen ehkaisemiseksi ja kattilan ulkomittojen minimoimiseksi kattilaa
sisaanvietaessa kattilarunko ja eristyspellit toimitetaan eri pakkauksissa. Kattilan eristyspellit ja eriste
asennetaan asennuspaikalla tilaajan toimesta.
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Termax Trio 65-1900 kW

Tekniset tiedot

TRIO

Malli

Trio 65
Trio 85
Trio 110
Trio 150
Trio 185
Trio 225
Trio 300
Trio 380
Trio 500
Trio 630
Trio 730
Trio 840
Trio 1100
Trio 1320
Trio 1600
Trio 1900

TRIO

Malli

Trio 65
Trio 85
Trio 110
Trio 150
Trio 185
Trio 225
Trio 300
Trio 380
Trio 500
Trio 630
Trio 730
Trio 840
Trio 1100
Trio 1320
Trio 1600
Trio 1900

MM
740

740
830
830
870
870
910
910
920
920
920
1122
1462
1462
1622
1622

Tehoalue
min/max

kW

55-65
72-85
93-110
127-150
157-185
191-225
255-300
323-380
425-500
535-630
620-730
714-840
935-1100
1122-1320
1360-1600
1615-1900

MM MM
690 950

950 950

885 1115
1145 1115
1080 1215
1210 1215
1275 1385
1470 1385
1605 1645
1800 1645
1995 1645
2115 1432
2282 1542
2652 1542
2692 1702
3014 1702

MM
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

MM
140

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
195
230
230
260
260

Sisaanviety

teho min/max

kW

59,8-71
78,3-93
101-120
137-163
170-202
207-245
276-327
350-414
460-545
579-686
671-795
772-915
1012-1198
1214-1438
1470-1743
1745-2070

MM MM
145 660

145 660
145 748
145 748
145 828
145 828
145 928
145 928
170 1110
170 1110
170 1110
195 1025
290 1120
290 1120
290 1245
290 1245

MM
345
345
380
380
400
400
440
440
480
480
480
480
565
565
605
605

Vesitilavuus

MM
470

470
1210
1210
1310
1310
1485
1485
1740
1740
1740
1540
1650
1650
1810
1810

131
187
204
270
285
322
408
475
708
794
871
932
1580
1791
2297
2496

MM
310
310
175
175
215
215
255
255
298
298
298
298
561
561
661
662

MM
190

190
130
390
210
340
285
480
435
630
825
945
510
880
670
990

Tulipesan

Pa

30-40
45-60
55-75
120-160
90-120
125-175
90-120
150-210
250-350
320-450
350-490
420-580
450-620
610-850
400-550
520-730

MM MM
846 660

846 660
185 710
185 710
250 750
250 750
315 780
315 780
440 790
440 790
440 790
440 1020
550 1360
550 1360
700 1520
700 1520

R

MM
588
848
786
1046
981
1111
1177
1372
1504
1699
1894
2014
2176
2546
2590
2910

Tulipesan
tilavuus

m3

0,060
0,088
0,103
0,139
0,155
0,176
0,239
0,280
0,389
0,443
0,498
0,542
0,753
0,889
1,116
1,261

Kytkennat

T3

T4

PN16 PN16 ISO7/1

Max
ylipaine
bar

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

S T1
T2

MM
120 Rp11/2
120 Rp11/2
130 DN50
130 DN50
130 DN65
130 DN65
125 DN80
125 DN80
130 DN100
130 DN100
130 DN100
125 DN100
185 DN150
185 DN150
185 DN175
185 DN175

Rp1
Rp1
Rp114
Rp11/4
Rp112
Rp112
Rp2
Rp2
DN65
DN65
DN65
DN65
DN8O0
DN80
DN100
DN100

Rp3/4
Rp3/4
Rp3/4
Rp3/4
Rp3/4
Rp3/4
Rp3/4
Rp3/4
Rp11/4
Rp11a
Rp11/4
Rp11/4
Rp112
Rp112
Rp112
Rp112

Paino

kg

307
348
426
503
564
621
812
906
1295
1430
1560
1581
2444
2965
3685
4089

_T5 T6

sisie o
MM MM
150 132
150 132
180 132
180 132
180 180
180 180
225 180
225 180
250 210
250 210
250 210
250 270
350 270
350 270
400 285
400 285



Teleskooppisavusola
Lisavarusteena saatava teleskooppisavusola hel-
pottaa asennusta.

T x

Vakiovarusteet:
- poltinporaus Qilon
- vastalaipat
- ohjauspaneeli
e poltintermostaatti
¢ ylikuumenemissuoja

Oy Termocal Ab Termax
Vestrantie 2, 01750 VANTAA

Puh.: 09 507 4235, Fax: 09 566 4190
Email: termocal@termocal.fi

Internet: www.termax.fi

Lisadvaruste:

1. Teleskooppi 65-85 kW

2. Teleskooppi 110-225 kW
3. Teleskooppi 300-380 kW
4. Teleskooppi 500-840 kW

Vakiotoimitus:
- kattilarunko ja ulkoeristepellit eri pakkauksessa.

- kapea Kattilarunko helpottaa sisaanvientia.
Myynti; LVI-alan liikkeet





