Termax Trio-fastighetspannor

TERMAXE

VARMER DITT HUS

FASTIGHETS-
PANNOR

Trio 63-1900 kW

PANNSERIE AV STALPLAT

SMAL DESIGN
- ryms genom 80 cm dorr (upp till 730 kW)

3 — STRAKSTEKNIK

BRANNARLUCKA PA GANGJARN

- gangjarn at bada héallen



Termax Trio 3-strakspannor

Termax Trio 3-strakspannor-
Med hdg verkningsgrad och laga utslapp

Termax Trio — varmepanna ar svaret till dem som kréver 3-strakspanna med hdg verkningsgrad och lagre drifts-

kostnader.

Hog verkningsgrad (>91.5%)

Laga Nox-varden (<120mg/kWh)

Termax TRIO fastighetspannor ar planerade att anvandas i huvudsak med branslen framstéllda av biomassa i

flytande- och gasform.
Brannarekommendationer for biobranslen: www.termax.fi

Tekniska egenskaper

Termax Trio pannor med tre rokpassager bestar av:
e Ett ovalformat tryckkarl

e Cylinderformad vattenkyld eldstad.

¢ Tubkonvektion for andra och tredje rokpassagen i 6vre delen

e Speciella uppsamlare/ fordelare som optimerar vattencirkulationen och temperaturskiktningar i pannan.

¢ Tuberna ar placerade i den Ovre varmare delen av pannan for att minska temperaturskillnad mellan rokgaser och
pannvatten och pa detta vis undgd kondensbildning. Kondens kan fororsaka korrosion och snabb fratning av pannan.
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Effektiv trestrakskonstruktion

Ovalformat smal tryckkarls-
Kkonstruktion upp till 730 kW
modell

Cylinderformad eldstad, fri
utvidgning (1 straket)

Returrér med stor dimension
(2 striket)

Tubkonvektion med hogt
vérmeutbyte (3 straket)

Grova tuber som forhindrar
kondensbildning

Turbulatorer som optmimerar
varmeutbytet

Brénnarluckan isolerad med
keramisk fiber (t.o.m. 840 kW),
som tillater elastisk deformation
(ldngre livslangd, 30% mindre
stralningsforiust)

Isolerade med ull 65, 85 model-
ler 80 mm, évriga 100 mm.

Patenterat svetssystem for
rokgas tuber i bakre tryck-
Kérlsplaten.

Standardleverans inkluderar
lattanvénd reglerpanel med
brénnartermostater.

Anpassad for Low-Nox brdnnare



Termax Trio 3-strakspannor

Teknologiskt forsprang betyder lang livslangd

Framlucka

Speciell vikt har lagts vid konstruktionen av framluckan,
eftersom en forutsattning for en bra panna ar en bra fram-
lucka. Minsta lilla lackage i en overtrycks eldad pannas
lucka medfor att heta rokgaser branner lucktatningar och
kan medfora overhettning av luckan.

Trio pannans lucka motstar alla dessa varme- och meka-
niska belastningar. Aven den keramiska innerisoleringen
(upp till 840 kW) hjalper till att snabbt uppna och uppratt-
halla stabila forhallanden i eldstaden, for undvikande av
varmechocker och drastisk minskning av kondensbild-
ning vid uppstart.

Tubernas svetsning

Som ytterligare en namnvard detalj for minskning av kon-
densbildning och for pannans langre livslangd ar svets-
ningen av rokroren i bakre gaveln. Roren sticker ut genom
gaveln och pa detta vis styrs rokgaserna tillbaks pa svets-

fogen och torkar upp samt forhindrar bildning av kondens. K
Isolering g
bbb
For att minska passiva varmeforluster till omgivningen s& B r
ar isoleringstjockleken val tilltagen, pannkroppen ar iso- rt :

lerad med 80-100 glasull mellan pannkropp och avtack-
ningsplat.



Varmepanna som kraver lite utrymme - ryms genom 80 cm dorr
(i effektomrade 65-730 kW)!

En utgangspunkt for utvecklingen av TRIO
pannan var att l6sa problemet med utrymme
som ofta kommer emot da befintliga pannrum
skall saneras. Ofta skall pannan installeras i
tranga utrymmen med smala passager och
ingangar. Trios uppbyggnad ar staende, med
konvektions delen placerad ovanfor eldstaden.
Detta har medfort att pannkroppen har kunna
hallas smal, och kan darfér transporteras genom
tranga oppningar utan avtackningsplatar.

T

< 800 mm

Brénnare ingar e Ryms genom 80 c¢cm dorr

Pannornas matt utan avtackningsplat och isolering.

Trio 65 Trio 85 Trio 110  Trio 150 Trio 185  Trio 225 Trio 300 Trio 380 Trio 500 Trio 630 Trio 730
65 kW 85 kW 110 kW 150 kW 185 kW 225 kW 300 kW 380 kW 500 kW 630 kW 730 kW

660 660 710 710 750 750 780 780 790 790 790




Termax Trio 3-strakspannor

Matt

0BS ! For att forhindra transportskador pa avtackningsplatar samt for att minimera pannkroppens yttermatt for
intagning till installationsplats levereras pannkropp och avtickningsplatar skilt férpackade.

Avtickningsplatar och isolering monteras forst pa installationsplats av bestallaren.

TRIO 65 och 85
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Tekniska Uppgifter

TRIO

MODELL

Trio 65
Trio 85
Trio 110
Trio 150
Trio 185
Trio 225
Trio 300
Trio 380
Trio 500
Trio 630
Trio 730
Trio 840
Trio 1100
Trio 1320
Trio 1600
Trio 1900

TRIO

Modell
Trio 65
Trio 85
Trio 110
Trio 150
Trio 185
Trio 225
Trio 300
Trio 380
Trio 500
Trio 630
Trio 730
Trio 840
Trio 1100
Trio 1320
Trio 1600
Trio 1900

MM
740

740
830
830
870
870
910
910
920
920
920
1122
1462
1462
1622
1622

MIN/MAX

kW

55-65
72-85
93-110
127-150
157-185
191-225
255-300
323-380
425-500
535-630
620-730
714-840
935-1100
1122-1320
1360-1600
1615-1900

MM MM
690 950

950 950

885 1115
1145 1115
1080 1215
1210 1215
1275 1385
1470 1385
1605 1645
1800 1645
1995 1645
2115 1432
2282 1542
2652 1542
2692 1702
3014 1702

EFFEKTOMRADE

MM
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

INMATAD

EFFEKT MIN/MAX

MM
140

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
195
230
230
260
260

kW

59,8-71
78,3-93
101-120
137-163
170-202
207-245
276-327
350-414
460-545
579-686
671-795
772-915
1012-1198
1214-1438
1470-1743
1745-2070

MM MM
145 660

145 660
145 748
145 748
145 828
145 828
145 928
145 928
170 1110
170 1110
170 1110
195 1025
290 1120
290 1120
290 1245
290 1245

MM
345

345
380
380
400
400
440
440
480
480
480
480
565
565
605
605

VATTENVOLYM

MM
470

470
1210
1210
1310
1310
1485
1485
1740
1740
1740
1540
1650
1650
1810
1810

131
187
204
270
285
322
408
475
708
794
871
932
1580
1791
2297
2496

MM
310

310
175
175
215
215
255
255
298
298
298
298
561
561
661
662

MM
190

190
130
390
210
340
285
480
435
630
825
945
510
880
670
990

ELDSTADENS DRIFTTRYCK
MOTTRYCK

Pa

30-40
45-60
55-75
120-160
90-120
125-175
90-120
150-210
250-350
320-450
350-490
420-580
450-620
610-850
400-550
520-730

MM MM
846 660

846 660
185 710
185 710
250 750
250 750
315 780
315 780
440 790
440 790
440 790
440 1020
550 1360
550 1360
700 1520
700 1520

R

MM
588
848
786
1046
981
1111
1177
1372
1504
1699
1894
2014
2176
2546
2590
2910

MAX

S

MM
120
120
130
130
130
130
125
125
130
130
130
125
185
185
185
185

bar

(oI e>INe> R« >N, NS, BN, BN, BN IS, BRN S NN S, IS ) BN G BN IS

ELDSTAD-
VOLYM
m3
0,060
0,088
0,103
0,139
0,155
0,176
0,239
0,280
0,389
0,443
0,498
0,542
0,753
0,889
1,116
1,261
Anslutningar
T1 T3 T4
T2
PN16 PN16 ISO7/1
Rp112  Rpl Rp3/4
Rp1i2  Rpl Rp3/4
DN50 Rpl1w Rp3/4
DN50 Rpl1w4 Rp3/4
DN65 Rpli2 Rp3/4
DN65 Rplw2 Rp3/4
DN80 Rp2 Rp3/4
DN80 Rp2 Rp3/4
DN100 DN65 Rp11/4
DN100 DN65 Rpia
DN100 DN65 Rp11/4
DN100 DN65 Rpi1a
DN150 DN80 Rpiie
DN150 DN80 Rpiie
DN175 DN100 Rpiie
DN175 DN100 Rpiie2

VIKT

kg

307
348
426
503
564
621
812
906
1295
1430
1560
1581
2444
2965
3685
4089

5 T6

sisie o

MM MM

150 132
150 132
180 132
180 132
180 180
180 180
225 180
225 180
250 210
250 210
250 210
250 270
350 270
350 270
400 285
400 285



Teleskoprokror, tillaggsutrustning

Som tillaggsutrustning fas teleskoprokror

som underlattar installation.

T x

Standardutrustning:
- Brannarborrning Qilon
- Motflansar
- Reglerpanel med
e brannartermostat
e gverhettningsskydd

Oy Termocal Ab Termax
Vastravagen 2, 01750 Vanda,

tel (09) 5074235 Fax (09) 5664190,
email: termocal@termocal.fi
www.termax.fi

Tillbehor:

1. Teleskop 65-85 kW

2. Teleskop 110-225 kW
3. Teleskop 300-380 kW
4. Teleskop 500-840 kW

Standardleverans:
- pannkropp och avtickningsplatar skilt forpackade

- smal pannkropp som underlattar intagning till pannrum

Forsaljning: VVS Affarer c E





